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高電圧研究会 
 

〔委 員 長〕 横山 茂（電中研・九州大） 
〔幹  事〕青野一朗（三菱電機），井上 保（東 芝） 
〔幹事補佐〕五島 久司（電中研） 

    

 
日 時 平成 14 年 12 月 12 日（木）13：00～16：15 
 
場 所 日本交通協会 新国際ビル９階 大会議室（東京都千代田区丸の内３-４-１，JR 有楽町

駅から徒歩約３分） 
      
 
共 催 電気学会 各種汚損環境へのがいし適用と評価方法調査専門委員会 
    〔委  員  長〕高須 和彦（電中研） 
    〔幹  事〕伊藤 進（日本ガイシ），高橋 毅（電中研） 

    〔幹事補佐〕小林 哲（古河電工） 
 
議 題 テーマ「がいし汚損」 
 
HV-02-57  汚損沿面の乾燥帯形成過程に及ぼす汚損度と湿潤度の影響 
 

堀川裕宣，山田博，尾崎忠義，西村誠介(横浜国大) 
 
HV-02-58  各種人工汚損試験法による高分子がいしの耐電圧特性とその特徴 
 

津川正樹，尾崎忠義，西村誠介(横浜国大) 
 
HV-02-59  ポリマがいし材料の評価のための塩霧試験における付着塩分の累積特性 
 

             山下敬彦、本多和人、藤島友之、松尾寿夫（長崎大） 
 
HV-02-60  鉄道トンネル内でのがいし汚損の環境と現象 
 

西村誠介，尾崎忠義 (横浜国大) 
 
HV-02-61  塩害地域でのがいしフィールド試験(４)  シリコーンがいしの笠形状と材料の影響 
 

菅原 宣義（北見工大） 
伊藤 進， 孫 万永(日本ガイシ) 

 
HV-01-62  高分子がいしのがいし形状と汚損設計との関係 
 

                    高橋 毅，畔柳俊幸(電力中研) 
 
 
 
◎ 講演時間 1 件当り 30 分（質疑応答 10 分を含む） 


